





















































































































































TOSHIBA

Precauciones a tener en cuenta

e Levantar el cabezal: El chip de la etiqueta RFID puede danarse al pasar el cabezal por encima. Esto
puede evitarse instalando el modulo ahorrador de ribbon (estandar en SX5 y opcional en SX4), al
levantarse el cabezal para permitir el libre paso del chip.

o Almacenaje de las etiquetas RFID: No es recomendable guardar las etiquetas RFID junto a la
impresora ya que su rendimiento puede verse reducido al ser utilizadas posteriormente.

o Bobinado de las etiquetas RFID: Es recomendable el bobinado interior para evitar que el vicio
adquirido al estar bobinada afecte a su funcionamiento.

e Sensor de deteccion de la etiqueta: Los sensores (transmisivo o reflectivo) pueden verse afectados
por la antena, en estos casos es necesario trabajar con el ajuste manual para etiquetas preimpresas.

o Uso del cortador: Es importante no cortar la antena o el chip, el hacerlo puede acortar la vida de las
cuchillas.

e Electricidad estatica: Cuando la impresion es realizada en lugares de baja humedad o bajo
determinadas condiciones especiales la grabacién del tag puede fallar por la electricidad estatica
producida por el ribbon o la etiqueta.

e Impresion sobre el chip o antena: Cuando el chip o la antena producen un mayor grosor del
material en una zona determinada de la etiqueta la calidad de impresion en esa zona se vera
reducida. Es recomendable evitar en lo posible la impresion en esta zona.

o Temperatura ambiente: Una baja temperatura reduce el rendimiento de la comunicacion
inalambrica, por lo que la grabacién de algunos tags puede fallar.

e Retroceso con levantamiento del cabezal: Al realizar el retroceso de la etiqueta para su correcto
posicionamiento puede ser necesario el levantar el cabezal para permitir el retroceso y evitar atascos
de papel al quedar frenada el borde de la etiqueta con el cabezal. Para levantar el cabezal es
necesaria la instalacion del modulo ahorrador de ribbon. Las impresoras Toshiba SX4 y Toshiba SX5
son las unicas impresoras del mercado con esta funcionalidad.

e Modo despegado: El despegado puede no ser realizado correctamente con determinados tipos de
tag y antenas.

e Precaucion de longitud minima: El uso de etiquetas con poca altura y separacion entre etiquetas
puede ocasionar errores en la grabacion al ser grabado un tag distinto al deseado. Las impresoras
Toshiba permiten la grabaciéon de tags SPRINT gracias al correcto apantallado de la antena y la
funcion de retroceso con levantamiento del cabezal.

Aumento del rendimiento del modulo RFID

¢ Incremento del numero de intentos de escritura: Aumentando el numero de intentos de escritura
de un tag conseguiremos un mayor numero de tags grabados, sin embargo, la produccién de la
impresora se vera reducida al realizar mayor numero de intentos incluso sobre tags defectuosos.

e Activacion del ajuste para reintento: Es posible activar una funciéon de posicionamiento (avance o
retroceso) para que la etiqueta se coloque en una nueva posicion después de no haberse podido
grabar correctamente.

e Colocacion de la antena del modulo: La antena esta colocada debajo del cabezal, puede ser fijada
a la parte plastica o metalica. El rendimiento varia segun la posicion elegida y el tipo de tag utilizado.
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